
Restrictions à la plantation

La plantation d’arbres ou arbustes doit respecter une 
distance d’au moins 2,0 mètres d’une borne-fontaine, 
transformateur électrique, boîte de contrôle du réseau 
téléphonique, luminaire de rue ou poteau portant un 
réseau d’utilité publique (téléphone, câble, électricité, 
etc.)

Les essences suivantes doivent être plantées à un 
minimum de 30 mètres de toute fondation et de toute 
rue ou servitude publique comprenant des services 
d’égout ou d’aqueduc existants et de 10 mètres de tout 
champ d’épuration ou de fosse septique:

•	 Le saule pleureur (salix pentendra); 
•	 Le peuplier blanc (populus alba); 
•	 Le peuplier du Canada (populus destoïde); 
•	 Le peuplier de Lombardie (populus nigra); 
•	 Le peuplier baumier (populus balsamifera); 
•	 Le peuplier faux tremble (populus tremuloïde); 
•	 L’érable argenté (acer saccharinum); 

Il est également interdit de planter un frêne et de planter  
ou de laisser croître tout arbre à grand ou à moyen 
déploiement à proximité des installations de services 
publics.

RÉGLEMENTATION SUR LES ARBRES
Hors corridor forestier 

Arbres requis

Chaque terrain construit doit être agrémenté d’arbres 
conformément aux exigences suivantes :
•	 Au moins un arbre par 8 mètres de largeur de terrain, 

mesurée à la ligne de construction (voir croquis ci-
dessous); 

•	 Au moins 50 % des arbres exigés doivent être 
plantés en cour avant;

•	 Au moins 50 % des arbres exigés doivent être des 
feuillus;

*Exceptions : Pour les projets intégrés, un usage 
multifamiliale ou mixte, un arbre est exigé par tranche 
de 20 m2 d’espace végétale.
Note : Toute variété de thuya n’est pas considérée dans le calcul du nombre 
d’arbres requis

Abattage d’arbres
Un certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres est 
obligatoire pour toute personne qui désire abattre un ou 
des arbres sur le territoire de la municipalité.

Pour que l’abattage soit autorisé, l’arbre doit répondre à 
au moins un des critères suivants:

•	 L’arbre doit être mort, affecté par un insecte ravageur 
ou atteint d’une maladie incurable; 

•	 L’arbre doit être dangereux pour la sécurité des 
personnes; 

•	 L’arbre doit être une nuisance pour la croissance et le 
bien être des arbres voisins; 

•	 L’arbre doit causer dommage ou être susceptible de 
causer dommage à la propriété publique ou privée; 

•	 L’arbre fait partie d’une plantation de conifères 
servant de haie séparative entre 2 lots; 

•	 L’arbre est à moins de 1,5 mètre d’une construction 
ou d’un bâtiment principal ou accessoire projeté; 

•	 L’arbre est à moins de 1 mètre d’une allée d’accès et 
d’une aire de stationnement projeté;

Dans tous les autres cas, l’abattage d’un arbre peut être 
autorisé lorsqu’un rapport préparé par un ingénieur 
forestier en justifie le bien-fondé.
Note : L’enlèvement de plus de 50% des branches vivantes d’une arbre et 
toutes actions pouvant causer la mort d’un arbre ( annelage, les incisions, 
l’utilisation de produits toxiques, de chaleur, le détournement de l’eau ou la 
modification du sol aux environs) sont considérées comme des opérations 
d’abattage.

Dimensions requises

Tout arbre dont la plantation est requise doit respecter 
les dimensions minimales suivantes:
•	 Une hauteur de 2,50 mètres pour un feuillu;
•	 Une hauteur de 1,50 mètre pour un conifère;
•	 Un diamètre de 40 millimètres mesurés à 0,30 mètre 

au-dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu.

Ligne de construction

Feuillu

2,50 m 1,50 m

0,30 m

40 mm

Protection des arbres

Tout propriétaire ou constructeur doit protéger 
adéquatement  toute plantation d’arbres de plus de 
dix (10) centimètres de  diamètre, mesures prises à un 
mètre et demi (1,5) du sol située  aux abords d’édifices 
en construction ou en démolition ou de tous  autres 
travaux en général.
Les renseignement présentés sont extraits du règlement de zonage U-100 et du règlement sur l’émission des permis et certificats U-200 de la Ville de 
Contrecoeur et sont publiés à titre informatif. Ils ne remplacent aucunement les dispositions contenues dans la réglementation officielle.

Conifère



Certficat d’autorisation

Documents requis : 

•	 Formulaire de demande de certificat d’autorisation 
complété et signé

•	 Plan d’implantation à l’échelle incluant :
•	 les dimensions des troncs des arbres à être 

abattus ; 
•	 la localisation des arbres ; 
•	 l’espèce des arbres et la raison de la coupe ;
•	 la localisation des arbres à replanter.	

•	 Procuration (si vous n’êtes pas le propriétaire)    

Remplacement:

Lorsque l’abattage d’un arbre a pour effet de diminuer 
le nombre d’arbres requis par le présent règlement, le 
requérant doit procéder à la plantation d’arbres afin de 
respecter ce nombre.

Exemple de plan d’implantation     



Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales étapes à suivre pour la réalisation de votre projet. 
 
Faire une demande de permis en ligne 
Il est possible de soumettre votre demande de permis directement en ligne, via la plateforme sécurisée de 
la Ville de Contrecœur : https://contrecoeur.edemandes.com/fr/create

DÉMARCHES

Prise d’information 
Renseignez-vous sur la règlementation auprès  du service de 
l’urbanisme et de l’environnement

Dépôt de la demande de permis 
Incluant les documents requis pour l’analyse de la demande

Analyse du dossier  
L’inspecteur vérifie que la demande est complète et conforme 
aux règlements en vigueur. 

Délivrance du permis 
Lorsque les conditions préalables à la délivrance du permis sont respectées et que le tout 
est conforme à la règlementation, le permis est délivré et les travaux peuvent débuter. 

Inspection 
L’inspecteur effectue une inspection afin de s’assurer que les travaux réalisés sont 
conformes aux documents reçus pour l’analyse du dossier. 

Pour plus d’informations 
Service de l’urbanisme et de l’environnement 
5000, route Marie-Victorin

Téléphone : 450 587-5901, poste 221

Courriel : info@ville.contrecoeur.qc.ca  

Web : www.ville.contrecoeur.qc.ca


