
RÉGLEMENTATION SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Hors terre et démontable

Définitions

Piscine hors terre : Une piscine à paroi rigide installée de 
façon permanente sur la surface du sol.

Piscine démontable: Une piscine à paroi souple, 
gonflable ou non, prévue pour être installée de façon 
temporaire.
Promenade : Plate-forme surélevée, reliée à une piscine 
et pouvant être reliée au bâtiment principal.
Marge avant fixe : Dans le cas d’un terrain d’angle ou 
d’un terrain d’angle transversale, espace de terrain en 
cour latérale et arrière entre la ou les lignes avant et 
la distance correspondant à la marge latérale côté rue 
prescrite à la grille des usages et des normes. Cette 
marge, lors de la construction du bâtiment principal, 
forme une aire à l’intérieur de laquelle les usages sont 
contrôlés.

Nombre autorisé

Une seule piscine est autorisée par terrain

Localisation de la piscine

Une piscine doit être implantée en cour latérale, en 
cour arrière. Elle peut également être implantée dans la 
marge avant fixe à condition qu’il soit situé à l’intérieur 
d’un espace délimité par une clôture ou une haie et à 
l’extérieur du triangle de visibilité.

Une piscine doit être implantée à une distance minimale 
de :

•	 1,5 mètre d’une ligne de terrain; 
•	 2,5 mètres du bâtiment principal;
•	 1,0 mètre d’une construction accessoire (remise, 

garage, pergola, etc.);
•	 1,0 mètre d’un équipement accessoire 

(thermopompe, filtreur, etc.) et d’une structure fixe 
(niche, module de jeu, escalier, etc.);

•	 1,0 mètre de toute servitude de canalisation 
souterraine.

Les renseignement présentés sont extraits du règlement de zonage U-100 et du règlement sur l’émission des permis et certificats U-200 de la Ville de 
Contrecoeur et sont publiés à titre informatif. Ils ne remplacent aucunement les dispositions contenues dans la réglementation officielle.

Une piscine ne doit pas être située sur un champ 
d’épuration ou sur une fosse septique.
Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit 
respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une 
ligne de terrain.

Localisation du chauffe-eau et du filtreur de piscine

Les équipements doivent :

•	 être implantés dans une cour arrière ou latérale ;

•	 être implantés à 1,0 mètre d’une ligne de terrain ;

•	 respectés les normes du règlement relatif aux 
nuisances et à la paix publique.

Les équipements ne doivent pas :

•	 être installés sur le toit d’un bâtiment principal ou 
accessoire ;

•	 être visibles de la rue (Une clôture opaque ou une 
haie dense ou tout autre aménagement paysager 
doit les camoufler).
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Mur formant une partie de l’enceinte

Un mur qui fait partie de l’enceinte ne doit avoir aucune 
ouverture permettant l’accès à l’intérieur.

•	 Exception :

•	 Fenêtre à 3 m ou plus du sol (côté intérieur) ;

•	 Fenêtre à moins de 3 m si son ouverture ne peut 
pas laisser passer une sphère de plus de 10 cm 
(un limiteur d’ouverture peut être utilisé) ;

•	 Porte qui se ferme et se verrouille 
automatiquement. Le verrou intérieur doit être 
situé à au moins 1,5 m de hauteur.

Certficat d’autorisation
Un certificat d’autorisation pour l’installation d’une 
piscine hors terre ou démontable est obligatoire.
Document requis : 
•	 Formulaire de demande de permis complété et signé
•	 Les plans montrant, avec les cotes 

nécessaires, l’emplacement exact de 
la piscine, des clôtures requises ainsi 
que les constructions et équipements accessoires 
existants et projeté; 

•	 Les dimensions, profondeurs et élévations par 
rapport au sol adjacent ;

•	 Une copie, lorsque disponible, d’un certificat de 
localisation préparé par un arpenteur-géomètre ;

•	 Procuration (si vous n’êtes pas le propriétaire) ;
•	 D’autres plans, documents, rapports ou autres 

peuvent être demandés selon la nature des travaux 
et du bâtiment.

Contenu requis sur le plan :
•	 L’emplacement projeté et les dimensions de la 

piscine ;
•	 La distance entre la piscine et les limites du terrain ;
•	 L’emplacement projeté et les dimensions de la plate-

forme ;
•	 La distance entre la plate-forme et les limites du 

terrain ;
•	 L’emplacement des escaliers ou échelle sécuritaire ;
•	 L’emplacement et les dimensions de l’enceinte 

(garde-corps qui empêche l’accès à la piscine) ;
•	 L’emplacement et le détail de la porte d’accès de 

la plate-forme, incluant la hauteur et la localisation 
du 	dispositif de verrouillage et de fermeture 
automatique ;

•	 Les fenêtres donnant dans l’enceinte de la piscine 
(type d’ouverture, hauteur de l’assise et usage de la 	
pièce qu’elles desservent) ;

•	 L’emplacement des équipements (filtreur, 
thermopompe, etc.) ;

•	 L’emplacement des autres constructions accessoires 
(remise, garage, etc.) ;Attention :

•	 Une haie, une rangée d’arbres ou un talus ne peut, 
être considéré à titre d’enceinte ;

•	 Lorsque l’enceinte est formée 
par une clôture à mailles de 
chaîne, les mailles doivent 
avoir une largeur maximale de 
30 mm, sauf si des lattes sont 
insérées dans les mailles ;

Max 30 mm

Matériel de sauvetage et équipement de secours

Une piscine doit être pourvue, en des endroits 
accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage 
suivant : 

•	 Une perche électriquement isolée ou non 
conductrice d’une longueur supérieure d’au moins 
0,30 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre 
de la piscine; 

•	 Une bouée de sauvetage attachée à un câble d’une 
longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre 
de la piscine; 

•	 Une trousse de premiers soins.

Contrôle de l’accès

Lorsque la hauteur des parois de la piscine est égale ou 
inférieure à 1,2 m pour une piscine hors terre et 1,4 m 
pour une piscine démontable : 

•	 La piscine doit être entourée d’une enceinte de 
manière à en protéger l’accès.

Lorsque la hauteur des parois de la piscine est supérieure 
à 1,2 m pour une piscine hors terre et 1,4 m pour une 
piscine démontable, l’accès à la piscine s’effectue de 
l’une ou l’autre des façons suivantes:

•	 au moyen d’une échelle munie d’une portière 
de sécurité qui se referme et se verrouille 
automatiquement;

•	 au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme 
dont l’accès est protégé par une enceinte;

•	 à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et 
aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur 
la piscine soit protégée par une enceinte.

Caractéristiques de l’enceinte
L’enceinte doit :
•	 empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm 

de diamètre;
•	 être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;
•	 être dépourvue de tout élément de fixation, saillie 

ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
•	 doit être munie d’un mécanisme de verrouillage 

automatique soit installé
•	 du côté intérieur de la clôture, dans la partie 

supérieure de la porte
•	 du côté extérieur de l’enceinte, à une hauteur 

minimale de 1,5 m



Exemples de plan d’implantation



Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales étapes à suivre pour la réalisation de votre projet. 
 
Faire une demande de permis en ligne 
Il est possible de soumettre votre demande de permis directement en ligne, via la plateforme sécurisée de 
la Ville de Contrecœur : https://contrecoeur.edemandes.com/fr/create

DÉMARCHES

Prise d’information 
Renseignez-vous sur la règlementation auprès  du service de 
l’urbanisme et de l’environnement

Dépôt de la demande de permis 
Incluant les documents requis pour l’analyse de la demande

Analyse du dossier  
L’inspecteur vérifie que la demande est complète et conforme 
aux règlements en vigueur. 

Délivrance du permis 
Lorsque les conditions préalables à la délivrance du permis sont respectées et que le tout 
est conforme à la règlementation, le permis est délivré et les travaux peuvent débuter. 

Inspection 
L’inspecteur effectue une inspection afin de s’assurer que les travaux réalisés sont 
conformes aux documents reçus pour l’analyse du dossier. 

Pour plus d’informations 
Service de l’urbanisme et de l’environnement 
5000, route Marie-Victorin

Téléphone : 450 587-5901, poste 221

Courriel : info@ville.contrecoeur.qc.ca  

Web : www.ville.contrecoeur.qc.ca


